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116 117

porte
RENONCULE
Laquée 3004, 

poignée rosace 
Ella inox,  

vitrage dépoli.

porte
Mycelia
Bossé lasuré, 
poignée turlupet 
vieux fer, 
barreaudage bois, 
vitrage delta clair.

porte
Morille
Movingui lasuré, 
poignée plaque 
Nova inox,  
vitrage delta clair.

porte
Piléa
Bossé lasuré, 
poignée plaque 
Nova laiton poli, 
option vitrage 
Silvit clair.

porte
Colza

Laquée 7016, 
poignée plaque 

Nova inox,  
option vitrage 

Master ligne.

porte
JASMIN
Laquée 3004, 
poignée rosace 
Ella inox, vitrage 
dépoli.

Poignée rosace Ella inox
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118 119

porte
Trémelle
Bossé lasuré, 
poignée turlupet 
vieux fer,  
vitrage delta clair.

porte
Chanterelle
Bossé lasuré, 
poignée turlupet 
vieux fer,  
vitrage delta clair.

porte
Girolle
Bossé lasuré, 
poignée turlupet 
vieux fer, vitrage 
delta clair.RAL 7035 

Option poignée 
unique

porte
Chanterelle
Option poignée 
unique, vitrage 
dépoli. porte

Lactaire
Laquée 7035, 
poignée turlupet 
vieux fer,  
vitrage dépoli.
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porte
Romaine
Laquée 7016, 
poignée turlupet 
vieux fer, bouton 
fixe, option cintre 
surbaissé.

porte
Romaine
laquée 7002, 
poignée turlupet 
vieux fer,   
bouton fixe, 
option imposte 
avec vitrage 
dépoli.

porte
Romaine

Option imposte
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122 123

porte
Ombelle
Laquée 9016, 
poignée turlupet 
laiton poli,  
bouton fixe.

porte
Pâtisson

Movingui lasuré, 
poignée turlupet 

vieux fer,  
bouton fixe.

porte
soleil

Movingui lasurée, 
poignée turlupet 

vieux fer,  
bouton fixe. 

porte
Reine Claude
Bossé lasuré, 
poignet turlupet 
vieux fer.

porte
Adonide
Laquée 7039, 
poignée plaque 
Nova inox, 
bouton fixe.
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124 125

porte
noix

porte
Framboise
Movingui lasuré, 
poignée plaque 
ton argenté.

Vue intérieure

porte
noix
Bossé lasuré, 
poignée plaque 
ton argenté.

Vue intérieure
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BOIS

Page Modèle Gamme
Descriptif

Modèle Châssis 
ouvrant

Option vitrages 
décoratifs
et grilles

Option 
petits 
bois 

collés

Barre  
de tirage  
verticale

Dimension mini. et maxi. sur-mesure 
(dimension tableau en mm)

Isolation  
thermique

Ud
(W/m2.K)Finition Double vitrage Hauteur 

mini. 
Hauteur 

maxi.
Largeur 

mini.
Largeur
maxi.

107 Abricot Tradition Panneau plate bande, petits bois collés 44.2/16 argon/4 ITR Abricot - - - - 1900 2350 780 1000 1,5
107 Achilée Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, petits bois collés 44.2/16 argon/4 ITR Achilée - - - - 1900 2350 780 1000 1,5
123 Adonide Tradition Panneau plate bande - Adonide - - - - 1900 2350 780 1000 1,3
105 Amande Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur - Amande - - - Option 1700 2350 700 1000 1,2
114 Ancolie Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR Ancolie - - - - 1900 2350 780 1000 1,6
103 Attier Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, oculus bois 44.2/16 argon/4 ITR Attier - - - Option 1900 2350 780 1000 1,3
107 Bleuet Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, petits bois collés 44.2/16 argon/4 ITR Bleuet - - - - 1900 2350 780 1000 1,6
108 Bolet Tradition Panneau plate bande, cadres petits bois 44.2/16 argon/4 ITR Bolet Option - Option - 1700 2350 700 1000 1,5

113 Cerfeuil Tradition
Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis 
ouvrant, grille en fonte d’aluminium

44.2/16 argon/4 ITR Cerfeuil Standard - - - 1900 2350 860 1000 1,7

118 Chanterelle Tradition Panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR Chanterelle - - - - 1750 2350 700 1000 1,6
111 Clématite Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise 44.2/16 argon/4 ITR Clématite - Grille incorporée Jasius - 1900 2350 780 1000 1,7
104 Clémentine Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, oculus bois 44.2/16 argon/4 ITR Clémentine - - - Option 1900 2350 780 1000 1,3

116 Colza Tradition - 44.2/16 argon/4 ITR Colza - - Option Option 1700 2350 700 1000 1,6

113 Coriandre Tradition
Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis 
ouvrant, grille en fonte d’aluminium

44.2/16 argon/4 ITR Coriandre Standard Grille Diane, Grille Apollon - - 1900 2350 800 1000 1,7

109 Coulemelle Tradition Panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR Coulemelle Option - Option - 1700 2350 700 1000 1,5
115 Crosne Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise 44.2/16 argon/4 ITR Crosne - - - - 1900 2350 780 1000 1,6
103 Feijoa Tendance Panneau isolant lisse, 44.2/16 argon/4 ITR Feijoa - - - Option 1900 2350 730 1000 1,5

114 Fève Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR Fève -
Grille incorporée Hadès,  
Grille incorporée Artémis

- - 1900 2350 780 1000 1,6

101 Forsythia Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 ITR Forsythia - Tortuga, Linéa, Linéa noir - Option 1700 2350 730 1000 1,4
108 Fraise Tradition Panneau plate bande, petits bois collés 44.2/16 argon/4 ITR Fraise - - - - 1900 2350 780 1000 1,6
125 Framboise Performance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur - Framboise - - - - 2150 2150 900 900 1,2
99 Galium Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 ITR Galium - Tortuga, Linéa, Linéa noir - Option 1700 2350 900 1000 1,7
119 Girolle Tradition Panneau plate bande, cadres petit bois 44.2/16 argon/4 ITR Girolle - - - - 1750 2350 700 1000 1,6
99 Hortensia Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 ITR Hortensia - Tortuga, Linéa, Linéa noir - Option 1700 2350 900 1000 1,7
99 Iris Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, option barre de tirage 44.2/16 argon/4 ITR Iris - Tortuga, Linéa, Linéa noir - Option 1700 2350 730 1000 1,4
116 Jasmin Tradition Deux traverses intermédiaires 44.2/16 argon/4 ITR Jasmin - - - Option 1700 2350 700 1000 1,7
119 Lactaire Tradition Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 ITR Lactaire - - Option - 1750 2350 700 1000 1,6
101 Lobelia Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 ITR Lobelia - Plata, Linéa, Linéa noir - Option 1900 2350 730 1000 1,4
111 Lys Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise 44.2/16 argon/4 ITR Lys - - - - 1900 2350 780 1000 1,7

112 Menthe Tradition
Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis 
ouvrant, grille en fonte d’aluminium

44.2/16 argon/4 ITR Menthe Standard
Grille Sirius

Grille Sphinx
- - 1900 2350 800 Sirius

860 Sphinx 1000 1,7

103 Mirabelle Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur - Mirabelle - - - Option 1700 2350 700 1000 1,2
117 Morille Tradition Cadre petit bois 44.2/16 argon/4 ITR Morille - - - - 1700 2350 700 1000 1,6
111 Muguet Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise 44.2/16 argon/4 ITR Muguet - - - - 1900 2350 780 1000 1,7
117 Mycelia Tradition Barreaudage bois 44.2/16 argon/4 ITR Mycelia - - - - 1700 2350 700 1000 1,7
105 Nectarine Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur Nectarine - - - Option 1700 2350 700 1000 1,2
114 Nèfle Tradition Panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR Nèfle - - - - 1700 2350 700 1000 1,5
125 Noix Performance Moulures rapportées - Noix - - - - 2150 2150 900 900 1,4
123 Ombelle Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise - Ombelle - - - - 1900 2350 780 1000 1,4
122 Pâtisson Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise - Pâtisson - - - - 1900 2350 780 1000 1,3

108 Pêche Tradition Panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR Pêche Option Grille incorporée Héra,  
Grille incorporée Hestia - - 1700 2350 700 1000 1,6

117 Piléa Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR Piléa - - - - 1700 2350 700 1000 1,6
115 Pivoine Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR Pivoine - Pinta - - 1700 2350 700 1000 1,7
105 Pomme Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur Pomme - - - Option 1700 2350 700 1000 1,2
109 Quetsche Tradition Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 ITR Quetsche Option - Option - 1700 2350 700 1000 1,5

109 Raisin Tradition Panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR Raisin Option
Grille incorporée Hadès,  
Grille incorporée Artémis

Option - 1700 2350 700 1000 1,5

123 Reine Claude Tradition Panneau plate bande - Reine Claude - - - - 1900 2350 700 1000 1,3
116 Renoncule Tradition Une traverse intermédiaire 44.2/16 argon/4 ITR Renoncule - - - Option 1700 2350 700 1000 1,7
121 Romaine Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise Romaine - - - - 1900 2350 780 1000 1,3
98 Rose Tradition Panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR Rose - - - - 1700 2350 780 1000 1,7

115 Scarole Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR Scarole -
Grille incorporée Héra,  
Grille incorporée Hestia

- - 1900 2350 780 1000 1,7

113 Serpolet Tradition
Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis 
ouvrant, grille en fonte d’aluminium

44.2/16 argon/4 ITR Serpolet Standard Grille Diane, Grille Apollon - - 1900 2350 800 1000 1,7

112 Sésame Tradition
Panneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte  
d’aluminium

44.2/16 argon/4 ITR Sésame Standard Grille Diane, Grille Apollon - - 1900 2350 800 1000 1,7

122 Soleil Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise - Soleil - - - - 1900 2350 780 1000 1,4
112 Thym Tradition Panneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d’aluminium 44.2/16 argon/4 ITR Thym Standard - - - 1900 2350 800 1000 1,7
119 Trémelle Tradition Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, cadres petit bois 44.2/16 argon/4 ITR Trémelle - - - - 1750 2350 700 1000 1,6

Tous nos modèles vitrés peuvent être équipés d’un vitrage décoratif : imprimés clairs, couleurs, dépoli, delta mat et de petits bois incorporés blancs, en plomb ou en laiton…

ÉNeRGÉTIQUeSsynthese & performances



grands
vitrages

Les portes

Toutes nos portes Grands vitrages 
sont fabriquées à vos mesures  

et personnalisables

Portes Vision / 132

Adaptables sur les portes Alu-
minium, PVC et Bois, la collec-
tion des vitrages décoratifs 
Vendôme va vous permettre 
de faire rentrer pleinement la 
lumière toute en préservant 
votre intimité.

Consultez nos gammes  
de nuances standards
sur le rabat en fin de catalogue

Guide de choix de poignées à la fin du catalogue
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portes  PVC vitrées

- �Ouvrant de 82 mm d’épaisseur à 6 chambres d’isolation 
parfaitement réparties. Ouvrant intégralement et 
systématiquement renforcé à l’aide de fibre de verre continue 
(Chaque mètre de profil comporte 200 000 mètre de fibres de verre)

- �Vitrage  feuilleté retardateur d’effraction à haute performance 
thermique

- �Double joint d’étanchéité
- �Rejet d’eau en PVC
- �Dormant de 70 mm avec renfort thermique, associant mousse PVC 

basse densité et des câbles en acier intégrés, il permet d’optimiser 
les performances thermiques

- �Paumelles au réglage tridimensionnel sans dégonder l’ouvrant. 
Paumelles autolubrifiantes gainées en polyacétal supprimant l’effet 
trace noir sur les murs

- �Serrure à déclenchement automatique 5 points 
- �Seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme  

à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite).  
Option seuil de 40 mm

- �Option barre de tirage avec serrure manœuvre à clé  

- Ouvrant de 57 mm d’épaisseur 
- �Vitrage  feuilleté retardateur d’effraction à haute performance 

thermique
- Double joint d’étanchéité
- Assemblage affleurant non marqué
- Plinthe intérieure et extérieure
- Dormant de 57 mm d’épaisseur
- Fiches au réglage tridimensionnel sans dégonder l’ouvrant
- Serrure à déclenchement automatique 5 points 
- �Seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique 

conforme à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite)
- �Option barre de tirage avec serrure manœuvre à clé 

Coefficient thermique Ud de 1,3 W/m2.K 

- �Bicoloration ou monocoloration  
au choix couleur extérieure et intérieure ou sobriété  
du blanc à l’intérieur

- Ouvrant de 65 mm d’épaisseur à rupture de pont thermique
- �Vitrage  feuilleté retardateur d’effraction à haute performance  

thermique
- Triple joint d’étanchéité
- Rejet d’eau en aluminium laqué
- �Paumelles au réglage tridimensionnel sans dégonder l’ouvrant. 

Paumelles autolubrifiantes gainées en polyacétal supprimant l’effet 
trace noir sur les murs

- Serrure à déclenchement automatique 5 points 
- �Seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme  

à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite)                                          
- �Option barre de tirage avec serrure manœuvre à clé

portes  ALUMINIUM VITRÉES portes   BOIS VITRÉES
Coefficient thermique Ud de 1,5 W/m2.K Coefficient thermique Ud de 1,7 W/m2.K

Le chêne allie tradition et tendance.  
Nos approvisionnements et notre chaîne  
de contrôle sont certifiés et bénéficient  
de l’éco-label PEFC. Le chêne est 
naturellement durable et permet de garantir 
une gestion responsable des forêts.
Tous nos modèles sont disponibles en chêne.

Comment choisir ?
10ansG

ARANTIE

hors  quincai l l

eri
e

2 cylindres sécurité possibles

- �Serrure à crochets multipoints  
(2 crochets, 3 pênes 1/2 tour et 1 pêne 
dormant - conforme classe sécurité RC2)

- �Déclencheur magnétique  
pour plus de silence

- �Crochets sécurisés contre  
une poussée inversée

Serrure à crochets à déclenchement  
automatique 5 points 

OPTIONS sécurité

1 2

1  �Cylindre VRX : clés incopiables, fonction clé de 
secours, cylindre fourni avec carte  
de propriété - 4 clés

2  �Cylindre Axi’Home : clés incopiables  
(tige triangulaire), fonction clé de secours, cylindre 
fourni avec carte de propriété -  4 clés
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porte
Jackson

Porte aluminium 
à rupture de pont 
thermique, vitrage 

feuilleté, sablage 
sur vitrage dépoli, 

poignée plaque 
Nova inox. Porte 
réalisable en bois 

ou en PVC.

Tous les modèles 
sont adaptables  

sur les portes 
Alu, Bois, PVC

porte
Baguio

porte
Baguio
Porte aluminium 
à rupture de pont 
thermique, vitrage 
feuilleté, sablage 
sur vitrage miroir, 
poignée plaque 
Nova inox. Porte 
réalisable en bois 
ou en PVC.

Porte Bois  
vitrage Baguio

Porte Aluminium
vitrage Baguio

Porte PVC
vitrage Baguio
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porte
Arvon

Porte bois, vitrage 
feuilleté, laquage 

noir sur vitrage 
dépoli, poignée 
rosace Ella inox. 

Porte réalisable en 
aluminium  

ou en PVC.

porte
Half
Porte  

aluminium à 
rupture de pont  

thermique, 
vitrage  

feuilleté, sablage 
uni et teinté 
gris, poignée 
plaque Nova 

inox. Porte  
réalisable en 

bois ou en PVC.

porte
Victoria
Porte aluminium 
à rupture de pont 
thermique, vitrage 
feuilleté, sablage 
sur vitrage dépoli, 
poignée plaque 
Nova inox. Porte 
réalisable en bois 
ou en PVC.

porte
Dana
Porte aluminium 
à rupture de pont 
thermique, vitrage 
feuilleté, sablage 
sur vitrage dépoli, 
poignée plaque 
Nova inox. Porte 
réalisable en bois 
ou en PVC.

porte
Robson
Porte aluminium 
à rupture de pont 
thermique, vitrage 
feuilleté, motif 
translucide sur 
vitrage dépoli, 
poignée plaque 
Nova inox. Porte 
réalisable en bois 
ou en PVC.

Fusing Graham

Sablage Robson

porte
Graham
Porte aluminium 
à rupture de pont 
thermique, vitrage 
feuilleté, sablage 
sur vitrage dépoli 
avec pièces fusing, 
poignée plaque 
Nova inox. Porte 
réalisable en bois 
ou en PVC.
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porte
Baldy
Porte aluminium 
à rupture de pont 
thermique, vitrage 
feuilleté, sablage 
sur vitrage dépoli, 
poignée plaque 
Nova inox. Porte 
réalisable en bois 
ou en PVC.

porte
Hood
Porte aluminium 
à rupture de pont 
thermique, vitrage 
feuilleté, sablage 
sur vitrage dépoli, 
poignée plaque 
Nova inox. Porte 
réalisable en bois 
ou en PVC.

porte
Mackenzie

Porte aluminium 
à rupture de 

pont thermique, 
vitrage feuilleté, 

sablage sur 
vitrage dépoli, 

poignée plaque 
Nova inox. 

Porte réalisable 
en bois ou en 

PVC.

porte
Logan

Porte aluminium 
à rupture de 

pont thermique, 
vitrage feuilleté, 
laquage noir sur 

vitrage dépoli, 
poignée plaque 

Nova inox. 
Porte réalisable 

en bois ou en 
PVC.

porte
Borah
Porte aluminium 
à rupture de pont 
thermique, vitrage 
feuilleté, sablage 
sur vitrage dépoli, 
poignée plaque 
Nova inox. Porte 
réalisable en bois 
ou en PVC.

porte
Adams
Profil PVC 100% 
renforcé avec 
fibre de verre dans 
l’ouvrant et renfort 
thermique dans le 
dormant, vitrage 
feuilleté, laquage noir 
sur vitrage dépoli, 
poignée rosace Nova 
inox. Porte réalisable 
en bois ou en 
aluminium.

Sablage Borah Laquage Adams
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grands vitrages

Page Modèle Gamme

Descriptif
Barre de tirage  

verticale Modèle

Dimension minimum et maximum sur-mesure
(dimension tableau en mm) Isolation  

thermique
Ud (W/m2.K)

Finition Vitrage Hauteur mini. Hauteur maxi. Largeur 
mini.

Largeur
maxi.

ALUMINIUM ALUMINIUM
137 Adams Vision

Profil aluminium  
à rupture de pont 
thermique

Double vitrage 4 dépoli/16 argon/44.6 ITR

Option Adams 1700 2350 700 1000 1,5

134 Arvon Vision Option Arvon 1700 2350 700 1000 1,5

133 Baguio Vision Option Baguio 1700 2350 700 1000 1,5

137 Baldy Vision Option Baldy 1700 2350 700 1000 1,5

136 Borah Vision Option Borah 1700 2350 700 1000 1,5

135 Dana Vision Option Dana 1700 2350 700 1000 1,5

135 Graham Vision Option Graham 1700 2350 700 1000 1,5

134 Half Vision Option Half 1700 2350 700 1000 1,5

137 Hood Vision Option Hood 1700 2350 700 1000 1,5

133 Jackson Vision Option Jackson 1700 2350 700 1000 1,5

136 Logan Vision Option Logan 1700 2350 700 1000 1,5

136 Mackenzie Vision Option Mackenzie 1700 2350 700 1000 1,5

134 Robson Vision Option Robson 1700 2350 700 1000 1,5

135 Victoria Vision Option Victoria 1700 2350 700 1000 1,5

PVC PVC
137 Adams Vision

Profil PVC 100 %  
renforcé avec fibre  
de verre continue  
dans l’ouvrant et 
renfort thermique 
dans le dormant

Double vitrage 4 dépoli/16 argon/44.6 ITR

Option Adams 1758 2350 598 1000 1,3

134 Arvon Vision Option Arvon 1758 2350 598 1000 1,3

133 Baguio Vision Option Baguio 1758 2350 598 1000 1,3

137 Baldy Vision Option Baldy 1758 2350 598 1000 1,3

136 Borah Vision Option Borah 1758 2350 598 1000 1,3

135 Dana Vision Option Dana 1758 2350 598 1000 1,3

135 Graham Vision Option Graham 1758 2350 598 1000 1,3

134 Half Vision Option Half 1758 2350 598 1000 1,3

137 Hood Vision Option Hood 1758 2350 598 1000 1,3

133 Jackson Vision Option Jackson 1758 2350 598 1000 1,3

136 Logan Vision Option Logan 1758 2350 598 1000 1,3

136 Mackenzie Vision Option Mackenzie 1758 2350 598 1000 1,3

134 Robson Vision Option Robson 1758 2350 598 1000 1,3

135 Victoria Vision Option Victoria 1758 2350 598 1000 1,3

BOIS BOIS
137 Adams Vision

Profil bois 57 mm Double vitrage 4 dépoli/16 argon/44.6 ITR

Option Adams 1700 2350 700 1000 1,5

134 Arvon Vision Option Arvon 1700 2350 700 1000 1,5

133 Baguio Vision Option Baguio 1700 2350 700 1000 1,5

137 Baldy Vision Option Baldy 1700 2350 700 1000 1,5

136 Borah Vision Option Borah 1700 2350 700 1000 1,5

135 Dana Vision Option Dana 1700 2350 700 1000 1,5

135 Graham Vision Option Graham 1700 2350 700 1000 1,5

134 Half Vision Option Half 1700 2350 700 1000 1,5

137 Hood Vision Option Hood 1700 2350 700 1000 1,5

133 Jackson Vision Option Jackson 1700 2350 700 1000 1,5

136 Logan Vision Option Logan 1700 2350 700 1000 1,5

136 Mackenzie Vision Option Mackenzie 1700 2350 700 1000 1,5

134 Robson Vision Option Robson 1700 2350 700 1000 1,5

135 Victoria Vision Option Victoria 1700 2350 700 1000 1,5

ÉNeRGÉTIQUeSsynthese & performances
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Les accessoires

poignées et barres

Laiton poli

inox

vieux fer

1  Poignée Turlupet**
2  Poignée Nova plaque
3  Poignée Nova rosace
4  Bouton fixe rond**

�5  �Bâton de maréchal  
horizontal**

6  �Anneau**
�7  �Marteau Cirrus**
��8  �Plaque borgne  

Turlupet** 
�9  �Poignée de tirage 

(manœuvre à clé)

1  �Poignée Turlupet**
2  �Bouton fixe rond**

�3  �Marteau Cirrus**
4  �Plaque borgne  

Turlupet** 
�5  �Bâton de maréchal 

horizontal**

1  Poignée Nova plaque
2  Poignée Nova rosace
3  Poignée ELLA plaque
4  Poignée ELLA rosace
5  Bouton fixe rond**
6  �Bâton de maréchal  

horizontal**
7  �Anneau**
8  �Poignée de tirage 

(manœuvre à clé)

1

1

4

7

1

5

2 3

4

8 9

5 6

2 3

2 3

4

7

5

8

6

 �Barre de tirage 
(disponible  
en 800 mm  
ou 1600 mm)

Poignée LORD rosace* Poignée JET rosace*

Poignée TESS rosace* Poignée OXY rosace*

NOUVEAUTÉS

*Sauf portes Bois à grilles ou moulure grand cadre en partie haute. **Sauf portes Alu et PVC monoblocs.

**Sauf portes Alu et PVC monoblocs.

**Sauf portes Alu et PVC monoblocs.

Vendôme vous pro-
pose un large choix de 
poignées décoratives. 
L’occasion de donner 
une touche person-

nelle supplémentaire à 
votre porte d’entrée.

Selon les modèles

Aluminium

Adaptables  
sur toutes les portes

PVC

BOIS
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vitrages
Modernes ou classiques, 
tous les vitrages des portes 

sont réalisés selon des tech-
niques artisanales élaborées 
par les maîtres verriers :

vitrages

1 Dépoli
2 Delta clair
3 Delta mat
4 Chinchilla
5 Antique
6 Martele
7 Imprimé givré

Exemples de vitraux : 1 Aïgol   2 �Chamsin (bleu, vert, rouge, clair)    3 Flower   4 Sodalite

Exemples de fusing :
1  Cubix  
2  Bluemoon
3  Key

Exemples de sablage :
1 Lips 
2 Zonda  
3 Tortuga   

Les petits bois incorporés

1 Plomb 6 x 8 mm
2 Laiton 6 x 8 mm
3 Blancs 6 x 8 mm
4 Blancs 26 x 8 mm

1 2 3 4

8 G200
9 Océanic clair
10 Master point
11 Master ligne
12 Master lens
13 Tissu
14 Silvit

SaBLAGE
Permet d’obtenir des motifs délicats, élégants.

VITRAUX fabriqués en décor plomb
Technique traditionnelle, aux rendus colorés exceptionnels.

Fusing
Résolument contemporain, cette technique consiste à assembler des verres de 
couleurs différentes par fusion. 

1 2 3 4

1 2 3

1 3

1

4

7

10

13

2

5

8

11

14

3

6

9

12

2

Selon les modèles (voir tableaux de synthèse)

Aluminium

Adaptables  
sur toutes les portes

PVC

BOIS
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1  �Cylindre VRX : clés incopiables, fonction clé de secours, 
cylindre fourni avec carte de propriété - 4 clés

2  �Cylindre Axi’Home : clés incopiables (tige triangulaire), 
fonction clé de secours, cylindre fourni avec carte de 
propriété - 4 clés

Les ACCESSOIRES

sécurité
 LE bon choix

Serrure  
à déclenchement 
automatique  
5 points. 

Serrure à crochets 
à déclenchement 
automatique 5 points 
pour plus de sécurité  
(2 crochets et 3 pênes  
½ tour – conforme 
classe sécurité RC2).
Déclencheur 
magnétique pour plus 
de silence, crochets 
sécurisés contre une 
poussée inversée.

Pack sécurité   standard

   standard

OPTION SÉCURITÉ

OPTION SÉCURITÉ

CYLINDRES

CrémoneS

1 2 1 2

1  �Cylindre de base - 3 clés

� 2  �Cylindre avec fonction clé de secours 
permettant l’ouverture même si la clé 
est resté à l’intérieur - 3 clés



C’EST ÉGALEMENT une collection complète de portails DESIGN et DE portes de garage
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RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

Gris clair sablé

RAL 6005 sablé Bleu profond
sablé

RAL 7016 sablé Gris clair sablé

RAL 3004 satiné RAL 5003 satiné

Aluminium

Palette monocolore ou bicolore standard
(RAL 9016 intérieur) 

RAL 6005 satiné RAL 6021 satiné

RAL 7035 satiné

Bleu Canon 0042

RAL 8014 satiné

RAL 1247

RAL 1015 satiné

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

Métalic sablé

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

RAL 9006 Galet brillant

RAL 5023 satiné

RAL 7016 satiné

RAL 9005 satiné

RAL 7022 satiné RAL 7024 satiné RAL 7037 satiné

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

RAL 9016 brillant

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

Brun soutenu 
sablé

RAL 5010 satiné

RAL 7012 satiné

RAL 8019 satiné

Noir 2100 sablé

RAL 3000 satiné

RAL 8007 satiné

Palette monocolore ou bicolore optionnelle
(RAL 9016 intérieur) 

+250 teintes RAL
possibles sur demande !
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couleurs standards
PVC

une gamme
adaptable à vos 

mesures et à

VOTRE IMAGE

3 essences

3 f¡nitions transparentes* 

Wengé

Chêne

Incolore

Bois exotique rouge

Gris cendré

Movingui

couleurs standards
(monocoloration ou bicoloration au choix)

Bois

*uniquement en monocoloration ou finition intérieure en bicoloration

RAL 9016 RAL 1015

RAL 6021

RAL 7006

RAL 7035

RAL 7002

RAL 7016

RAL 7039

RAL 3004 RAL 5010

Chêne doré

Blanc

Chêne irlandais

Beige

Gris anthracite
(face extérieure)

Gris

3 coloris disponibles selon les modèles

3 nuances pour la gamme aspect bois
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ZA de l’Épine - 56910 Carentoir
Tél. 02 99 91 43 41 

www.vendome-fermetures.fr


