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Avec les portes de garage Venddme vous disposez

d'un choix de produits qui s'adapteront a toutes les situations.
Sectionnelle, latérale, enroulable, la porte de garage que
vous recherchez est forcément présente dans notre gamme.
Elément esthétique trés important pour votre habitation,
n'hésitez pas a personnaliser votre future porte de garage.

Un grand choix de panneaux,
de couleurs, de hublots vous
permettra de soigner votre entrée !




Senna Bleu canon
> Panneau lisse
> Inserts inox




Les coordonnées

Donnez a votre maison une réelle personnalité en coordonnant votre porte d'entrée

avec votre porte de garage et votre portail.
Venddme vous propose une collection tres design et unique alliant le verre et l'inox.

Une esthétique particulierement soignée pour un habitat valorisé !
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> Panneau lisse
> Décor inox

> Panneau lisse
> Décor inox

Décor Inox

ol T

©
a
@
o
9
o
o
=2
=

D Vitrage dépoli
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E ! Décor Inox

Acore Aronia

Vitrage dépoli

E Adaptable en largeur Ij Adaptable en hauteur ]E‘ portail coulissant portail battant
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Coloris communs

aux trois produits

RAL 9016 RAL 1015

|

RAL 3004 RAL 5003

g D:l |D\/itr0ge dépoli |Décor Inox
|

@ E |DVitrUge dépoli [Décor Inox
]

> Panneau lisse
> Décor inox
RAL 5010 RAL 5023

RAL 6005 RAL 6021

RAL 7004 RAL 7016
Kerria S,

Gris gale Bleu canon

Noir 900 sablé  Brun 3905

Noir 2100 Bleu 2700
sablé sablé

g D:l |DVWUG@ dépoli | Décor Inox
@ E ‘DVitroge dépoli [Décor Inox

> Panneau lisse
> Décor inox




Fabiana Bleu canon

E E Décor Inox

g Iﬂ Décor Inox

> Panneau mono-nervuré
> Décor inox
> Finition lisse
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Kopsia Gris 7004

Fabiana Kopsia

Décor Inox
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g Iﬂ Décor Inox

> Panneau mono-nervuré
> Décor inox
> Finition lisse
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lj Vitrage dépoli Q Adaptable en largeur Ij Adaptable en hauteur [E‘ portail coulissant EI portail battant




> Panneau lisse
> Décor inox

> Panneau lisse
> Décor inox

Coloris communs
aux trois produits
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RAL 5010 RAL 5023

RAL 6005 RAL 6021

Poncirius Coffea RAL 7004 RAL 7016

Gris galet Bleu canon

Noir 900 sablé  Brun 3905

Noir 2100 Bleu 2700
sablé sablé

IZI B |D Vitrage dépoli |Déc0r' Inox

g D:I ||]Vitr0ge dépoli | Décor Inox




~ Fabiana Bleu canon
> Finition lisse

-> Décor inox -+ _
~.> Panneau mono nervuré




La valeur sire

Produit/de référence du marché, la porte sectionnelle Vendéme constitue une réponse fiable
et performante quels que soient votre besoin et votre niveau d'exigence.

Ergonomie, sécurité, robustesse et isolation, Vendéme a fait le choix des dernieres innovations
techniques pour vous apporter un produit complet, conforme a la norme européenne EN 13241-1.
Sivotre garage dispose daménagements intérieurs particuliers (porte de service, armoire électrique,
rangements, cellier), la porte sectionnelle Venddéme a été spécialement concue pour limiter
au maximum I'encombrement préservant ainsi tout l'espace au sol et aux murs.
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Faites des économies d'énergie, laissez entrer la lumiére!

Saintonge
1
Saintonge Blanc 9016 Saintonge Beige 1015
> Finition woodgrain > Finition woodgrain
> Hublots PVC rectangles > Hublots PVC rectangles
& petit bois croix 10 x 8 mm Blanc 9016 & petit bois croix 10 x 8 mm Beige 1015
Woodgrain
m
8 Sarténe
M
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Sartene Blanc 9016 Saintonge Chéne doreé
oy > Finition woodgrain > Finition woodgrain
— > Hublots aluminium losanges Gris 7016 > Hublots PVC rectangles Chéne doré




Beige 1015, chéne doré, gris 7016... La couleur s'offre a vous !

h Sartene Blanc 9016

> Finition woodgrain
> Hublots inox ronds

Saulieu / Rouge 3004

Saulieu Rouge 3004
> Finition lisse
> Hublots inox carrés

Sarténe /Gris 7016

Porte de service
Sartene Gris 7016

> Finition woodgrain

Sarténe Gris 7016
> Finition woodgrain
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Simplifiez-vous |'accés au quotidi

Passage
confortable

de 90 cm
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Salazie Gris 7016

> Finition woodgrain
> Portillon intégré et hublots inox carrés

S —

Serrure 5 points a pénes Charnieres intégrées
cylindrigues et crochets invisibles

occessle 1
X

+ confor able
B

=

Seuil aluminium de 30 mm Groom intégré invisible

Porte de service
Saulieu Chéne doré Saulieu Chéne doré
> Finition lisse > Finition lisse

Salazie / Blanc 9016

Salazie Blanc 9016
> Finition woodgrain
> Hublots aluminium rectangles Gris 7016
Finition woodgrain



Sarténe Blanc 9016

> Finition woodgrain

Séville
= —
k  TTTTCTE e .
Porte de service
Saville Gris 7016 Séville Blanc 9016 Séville Blanc 9016
> Finition micro rainurée > Finition micro rainurée

> Finition micro rainurée
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Sectionnelles

La solution id
toutes les con

Neufour
ou donna
les portes sectionn

vous apport
circonstances.

|

énovation, garage
At sur voies passan

ent la solution en

éale dans

figurations'!

< aménages
tes,

elles Vendome
toutes

Conforme 3 lanorme
Européenne

L3 robustesse

Les composants de la porte de garage Vendome
ont été spécialement congus pour vous garantir
une tenue optimale dans le temps:

» Rails horizontaux et verticaux en acier galvanisée
de 2 mm d'épaisseur assurent une rigidité
exemplaire au fonctionnement de votre porte.

» La conception de nos panneaux est étudiée
pour éviter le délaminage des composants.

Des renforts y sont intégrés pour diminuer
les contraintes mécaniques au fonctionnement.

» Mis a rude épreuve a chaque manceuvre,
nos ressorts de tension sont spécialement
dimensionnés. De plus, ils sont poudrés et
laqués ce qui les rend silencieux et augmente
de 40 % leur durée de vie par rapport
a un ressort classique sans protection.

.

T
0.51W/m* K

L'isolation

Les portes de garage sectionnelles Vendome vous
offrent les meilleures performances du marché:

» Tous nos panneaux de 40 mm d'épaisseur
ont une densité de 38 kg/m?3, un coefficient
d'isolation thermique de 0,51 W/m*K
(1,3 en menuiserie PVC) un affaiblissement
acoustique Rw* de 25 dB et un classement
au feu M1.

» Les joints EPDM caoutchouc assurent
un calfeutrement optimal et un mouvement
silencieux.

» Joint tubulaire sur profil bas pour épouser
parfaitement les irrégularités du sol
et renforcer l'isolation.

» Classement a la résistance au vent : 450 Pa.

» Pour renforcer encore l'isolation, un seuil EPDM
peut étre fixé au sol.

* Indice d'affaiblissement acoustique du panneau




La sécurité

Vendome a tout particuliérement veillé
a sécuriser ses produits pour vous assurer
la tranquillite.

» Panneaux, charniéres et roulettes avec anti-
pince doigts équipent nos portes pour assurer
un fonctionnement sans accident.

» Le tout nouveau systéme « stop chute
Venddme » associé a son axe cannelé* équipe
nos portes en standard pour plus de sécurité
en cas de rupture des ressorts ou des cables.

» Motorisation avec arrét sur obstacle réglable,
autobloquant en position fermée pour étre bien
chez soi en toute sécuriteé.

» Tous nos hublots sont équipés du tout nouveau
double vitrage : retardateur d'effraction classe 1,
isolation thermique, anti UV.

* selon abaque de fabrication

L 'ereonomie, le confort

Venddme rend simple la mise en ceuvre, I'utilisation et I'entretien de votre porte
grace a un choix de composants et une conception sur-mesure.

Avec le systéme « pose rapide » \Venddme vous offre I'assurance d'une pose
dans les régles de I'art méme dans les encombrements de 70 mm.

Toutes nos portes motorisées sont manceuvrables manuellement de l'intérieur
comme de I'extérieur grace a notre solution de secours.

Equipée en standard d'un moteur 3 commande radio sécurisée anti-piratage,
vous piloterez votre porte de garage a I'aide de deux telecommandes portables
4 canaux et du bouton poussoir intérieur.

Vendome vous propose également une gamme de moteurs Somfy 10 avec
retour d'information visuel ou sonore et compatible avec votre téléphone 3G*.
Grace a cette fonction, vous pouvez a distance ouvrir ou fermer votre porte

ou celle d'un proche en cas de besoin (personne seule ou

a mobilité réduite).

* Box Tahoma indispensable

Les 4 du systéme « pose rapide »
+ de réglages

+ de confort

+ de précision

+ de rapidite

u Une gamme d'automatismes

pour vous simplifier la vie

* Télécommande pour ouverture de la porte
depuis le véhicule

* Digicode radio extérieur pour manceuvrer
lorsque vous étes a pied ou en vélo

» Bouton poussoir radio intérieur

* Lecteur biométrique

> Rendez-vous page 35.




Senna Gris 7016

> Panneau lisse
> Décor inox
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Intuitive

La nouyelle porte de garage a déplacement latérale de Venddéme vous séduira par son design,
sesfonctions et son originalité. Vous serez rassuré par sa conception robuste en aluminium
laqué, la finesse des profils et la fluidité de fonctionnement.

En neuf comme en rénovation, son tres faible encombrement vous permettra de conserver
vos habitudes ainsi que votre agencement intérieur. Sa fonction portillon variable permet
d'ouvrir selon vos besoins, évitant ainsi les courants dair.

Coté extérieur, elle laisse libre choix a vos envies de couleur, hublots, et inserts inox pour
s’harmoniser avec la porte d'entrée et le portail.

Portes de garage




Disponible en 4 ou 5 panneaux selon dimension.

Lausanne Blanc 9016 Leman Blanc 9016 Lausanne Chéne doré
> Finition woodgrain > Finition woodgrain > Finition woodgrain
> Hublots PVC rectangles Blanc 9016 > Hublots PVC ronds Blanc 9016 > Hublots PVC rectangles Chéne doré
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Lausanne Gris 7016 Leman Beige 1015 Louxor Blanc 9016
% > Finition woodgrain > Finition woodgrain > Finition lisse

> Hublots PVC ronds Beige 1015 > Hublots inox ronds




Beige 1015, chéne doré, gris 7016... La couleur s'offre a vous en standard !
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Porte de service Locarno Gris 7016

Louxor Blanche 9016 Louxor Blanche 9016 > Finition woodgrain
L L > Hublots inox losanges

> Finition lisse > Finition lisse
> Hublots aluminium ovales Gris 7016 > Hublot aluminium ovale

Gris 7016

T

Woodgrain Locarno / Gris 7016

Porte de service
Locarno Gris 7016

> Finition woodgrain
> Hublot inox losange

Porte de service
Louxor Chéne doreé Louxor Chéne doré
> Finition lisse > Finition lisse
> Hublots PVC rectangles Chéne doré > Hublot PVC rectangle Chéne doré ortes de Barage 21




Faites des économies, laissez entrer la lumiére!

Retrouvez toutes nos finitions enp- 30

Locarno
Woodgrain / Gris 7035

p—|

Locarno Gris 7035
> Finition woodgrain
> Hublots PVC rectangles Gris 7035

Lugano

Louxor Noir 9005

> Finition lisse
> Hublots inox ronds

Lugano Blanc 9016
> Finition micro rainurée
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Louxor Blanc 9016
> Finition lisse

Lugano Gris 7016

> Finition micro rainurée
> Hublots inox carrés

Porte de service
Lugano Gris 7016

> Finition micro rainurée
> Hublot inox carré

es de garage 23



Changez votre porte
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La sécurité

La partie supérieure de la porte assure

un coulissement aisé et sans a-coup grace

aux doubles roulettes doubles.

Panneaux et charniéres avec anti-pince doigts
équipent toutes nos portes pour assurer

un fonctionnement sans accident.

Motorisation avec arrét sur obstacle réglable,
autobloquant en position fermée pour étre bien
chez soi en toute sécurité.

Tous nos hublots sont équipés du tout nouveau
double vitrage : retardataire d'effraction classe 1,
isolation thermique, anti UV.

Serrure a crochets sur porte manuelle pour plus
de sécurite.

T
 05IWin K

L'isolation

Les portes de garage latérales Venddome vous
offrent les meilleures performances du marcheé:
» Tous nos panneaux de 40 mm d'épaisseur
ont une densité de 38 kg/m?un ccefficient
d'isolation thermique de 0,51 W/m®.K
(1,1 pour une menuiserie PVC)
un affaiblissement acoustique Rw* de 25 dB
et un classement au feu M1.
» Joints EPDM caoutchouc sur les montants
et traverse haute de la porte, joint brosse
au niveau du seuil assurent un calfeutrement
optimal et un mouvement silencieux.
» Classement a la résistance au vent : 450 Pa.

* Indice d'affaiblissement acoustique du panneau




L3 robustesse

Vendome propose un systéme de mise en ceuvre
pouvant répondre a la rénovation

ou la pose en neuf.

Cette solution optimise au maximum

les encombrements, conservant ainsi I'espace

de rangement.

Toutes les pieces sont en aluminium lagqué blanc
assurant un ensemble esthétiquement réussi.
Nous nous adaptons a vos contraintes avec notre
solution précadre prét a la pose en aluminium :

» Réglages doubles en hauteur assurant
un fonctionnement parfait méme en cas
de faux niveau.

» Pattes supports concues pour une utilisation
optimale.

» Seuil de 25 mm concu pour étre facilement
nettoyé, réalisé en aluminium brut.

u Une gamme d’'automatismes
pour vous simplifier la vie

 Télécommande pour ouverture
de la porte depuis le véhicule
» Digicode radio extérieur pour manceuvrer
lorsque vous étes a pied ou en vélo
 Bouton poussoir radio intérieur

L 'ereonomie, le confort

Retrouver le confort d'utilisation de votre ancienne porte, réorganiser la circulation
dans votre garage : avec la porte latérale Vendome, vous en aurez bien plus !
La fonction « porte in-out » de Vendome ne vous procure que des avantages :

» OQuverture sans effort

» De la dimension souhaitée avec largeur de passage a votre convenance

» Pas de clef

» Pas de risque de fausse manceuvre

» Pas de débordement intérieur a I'ouverture

> Mémorise votre empreinte
digitale
> Plus de clef, ni de code

. . > Rendez-vous page 35.
Toutes nos portes motorisées sont manceuvrables manuellement de l'intérieur e

comme de I'extérieur grace a notre solution secours.

Vendome vous propose également une gamme de moteurs Somfy 10 avec retour
d'information visuel ou sonore et compatible avec votre téléphone 3G*.

Grace a cette fonction, vous pouvez a distance ouvrir ou fermer votre porte

ou celle d'un proche en cas de besoin

(personne seule ou a mobilité réduite).

Les # du précadre de pose
* Box Tahoma indispensable W

+ simple a poser
+ eSthé’('\qu?
+ de rapidite
+ de confort

Portes de garage es







Tout est réuni pour vous mettre en sécurité et vous apporter le maximum de confort.
De plus, le design de sa lame en aluminium isolante s'associe avec vos volets existants.

L'optimisation au maximum de votre garage ! (O'
La porte de garage enroulable Vendéme prend tres peu de place grace a sa conception coffre. ﬂ

Portes de garage 2/
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La sécurité

En matiére de sécurité, Vendome vous assure
le meilleur des composants.
En standard, nos portes sont équipées de:
» Verrous automatiques assurant |la parfaite
liaison entre I'axe de rotation et le tablier.
Ils offrent en plus une résistance a l'effraction
de 400 kg par attache.
» Stop chute sur toutes les portes.
» La commande radio avec 2 téléecommandes.
» Barre palpeuse* sur la lame finale assurant
la remontée du tablier en cas de contact
avec un objet ou une personne se situant
sur sa course.
» Eclairage de zone* permettant dés l'ouverture
de la porte d'éclairer a proximité.
En option, le feu clignotant extérieur et un jeu
de cellules disponibles (obligatoire en cas
d'ouverture sur la voie publique).

*sur porte radio longue portée

La porte de garage a enroulement Vendéme et ses lames
en aluminium isolées de mousse polyuréthane sans CFC
répondent a toutes vos attentes !

EN 13241-1

L3 robustesse

La porte de garage a enroulement Vendome

n'est pas un simple volet roulant !

Tout est réuni pour vous offrir un produit

de qualite, sir et esthétique.

Spécialement congues pour un usage intensif,

toutes les pieces sont dédiées a la fabrication

de portes de garage.

= Console avec pattes équerres pour un parfait
maintien au linteau, pas de trou dans le caisson
pour se fixer !

» Coulisses aluminium jusqu’a 150 mm
avec double joint brosse et EPDM assurant
le parfait maintien du tablier en cas de fort vent
et une étanchéité exemplaire.

» Console mobile pour les grandes portes
assurant un enroulement facile, silencieux
et sans effort.

» Lame aluminium de 19 mm d'épaisseur
et 77 mm de hauteur assurant la résistance
(90 kg/m?3), l'isolation et la rigidité a toute
épreuve.

NOUVEAUTE

La radio courte portée
remplace la commande
filaire. Plus besoin de sortir
pour ouvrir |a porte.

L ergonomie, le confort

C'est probablement la porte qui permet
d'optimiser au mieux le rangement

et la circulation dans le garage.

Facilement manceuvrable

avec ses télecommandes radio, elle est équipée
systématiquement d'une manceuvre de secours
intérieure en cas de coupure de courant.

Son systéme pré-cablé dans nos usines permet
une pose sans surprise et en un délai trés court.
Un apport de lumiére est possible

avec nos hublots fins et discrets

ainsi que I'aération intégrée dans les lames
(options).

Elle s'associe parfaitement avec votre facade

et nos volets roulants grace au choix

de couleurs et de sections de lames.




Envie de nuances!
Découvrez nos 16 coloris disponibles...

|
|
|
1
J

— T
Engadine Beige 1015 Engadine Blanc 9016 Engadine Bleu 5024
> Coffre, coulisses et lame finale > Option hublots > Lames aluminium 77 mm
Marron 8019 Lames aluminium 77 mm
> Tablier Beige 1015
Lames aluminium 77 mm
Nos portes a enroulement sont également
disponibles en lames aluminium isolées 55
(gamme Estérel).
3
3
G s o .
i
:
3
B
Engadine Blanc 9016
d > Option hublots 7016

Engadine Rouge 3004

> Lames aluminium 77 mm

es de garage 29



Finitions/Accessoires
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LBS ﬁnltlﬂnS Soignez la finition de vos extérieurs, personnalisez vos portes de garage et de service !

Lausanne Leman Locarno Louxor Lugano
Woodgrain uniquement

= . . . . .

Saintonge Salazie Sarténe Saulieu Séville
Woodgrain uniguement

LATERALE

LO

|

Matieres La sélection

« color »

*coloris blanc proche RAL 90176.

Les coloris sont indicatifs.

Le procédé d'impression

ne permet pas la restitution

fidéle des teintes proposées.

Lisse Woodgrain Blanc 9016 Beige 1015 Gris 7016 Chéne doré

180 teintes RAL
possibles...

Rouge 3004 Bleu 5003 Bleu 5010 Bleu 5023 Vert 6005 Vert 6021 Noir 9005




Photos non contractuelles. Hublots, vitrages, couleurs et finitions sont en option.

. . -QE

G 200 Deltamat Deltaclair Masterpoint Dépoli acide Fusing rouge Fusing bleu Avoine Olivier

Les hublots

Les matériaux /

R | y |1 <
Décors possibles intégrés dans hublots PVC uniquement. oy ‘ : )
=\ (W _
x‘.
Rond plat 300 mm /

PVC 1

Blanc, /aitfm?l;?o?nﬁhﬁé]:; doré, RAL BI;S lclfnxe?on;,n;m Rond 400 mm v V4

HUBLOT PVC Blanc RAL Chéne doré Gris Carbone Carré 300 mm v v

Rond 315 mm v v v v v Losange 300 mm v v

Carré 300 mm v v v v v Rectangle 600 x 300 mm v v

Losange 300mm v v v v v Ovale 456 x 370 mm v v
e | v | v | v

Décors possibles en applique sur vitrage. I N OX
X
Y

1/2 rond Soleil 3 rayons Losange Soleil 5 rayons Croix

v Rond plat, carré ou lo
Double vitrage 33,2/20/4 il

Portes de garage 3




Saulieu Blanc 9016
> Finition lisse
> Hublots PVC ronds

Personnalisation

Créez

la porte
a votre
image !

Size LPB4L
> Finition woodgrain > Finition lisse
> Hublots aluminium rectangles blancs > Hublots ovales aluminium laqués 7035

32 | Portes de garage



N’hésitez pas a nous soumettre vos modéles !

Logarithme Lay-line LPB 3L
> Finition woodgrain > Finition lisse > Finition lisse
> Hublots inox losanges > Hublots inox ronds > Hublots inox losanges

o=
5 O

Signum Sopure Sorom
> Finition woodgrain > Finition woodgrain > Finition woodgrain
> Hublots aluminium rectangles blancs > Hublots aluminium losanges > Hublots inox ronds

ortes de garage 33



Dialoguer avec votre maison, c'est sisimple!

10 homecontrol®

Le meilleur de la technologie intégré a vos ouvertures

Fenétre de toit Store vertical extérieur

PILOTAGE A DISTANCE pour toujours rester
en contact avec sa maison

Box TaHoma de Somfy

La box domotique TaHoma communique

par radio avec les équipements compatibles*
(io-homecontrol®, mais aussi RTS sans

le retour d'information).

Elle permet de centraliser, commander

et gérer la maison depuis un smarphone,
une tablette ou un ordinateur connectes

a internet, que I'on soit chez soi ou

a l'autre bout du monde.

* Liste des équipements compatibles sur somfy.fr

Store intérieur

|~. .: % :i > ‘_.'.‘r .
ol R
o LR, Rideau

LT P
. T ‘lllillllillllll ‘Illllllllllllll |

Al o Disponible sur
P> Google play App Store A DISTANCE
RTS = 4 '
'

TaHoma affiche en temps réel ; ﬁ
la consommation énergétique Piloter et superviser toute la maison. Créer et jouer des scénarios Mettre la maison a son rythme. Faire vivre la maison
de la maison et permet de se mettre Commander les équipements pour les déclencher manuellement Programmer des scénarios pour selon I'environnement.
en conformité avec la RT 2012. individuellement ou en groupe ou automatiquement. les déclencher automatiquement

et visualiser leur position exacte durant la semaine, a I'heure de son chaix.

en temps réel.
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La radio compatible
avec nos portails

Les motorisations & options ot yolets !

homeg¢ontrol

Kit moteur 10 Batterie de secours Télecommande Télecommande
Keytis 4 10 Home Keytis 10 \\

» Avec ce nouveau systéme, vous savez toujours ce qui se passe
dans votre maison grace au retour d'information.

» Cette technologie vous assure une installation évolutive.

» Votre maison connectée grace a l'interopérabilité des produits
et a leur gestion facilitée méme loin de chez vous.

» Cette nouvelle technologie est disponible sur I'ensemble de nos produits

Cette norme est obligatoire depuis le 1¢" mai 2005
sur I'ensemble des fermetures industrielles
motorisées, commerciales et domestiques.

Elle entraine le marquage CE obligatoire

des produits concernés.

L'apposition du marquage CE nécessite le respect

d'une procédure d'évaluation de la conformité

des portes par un organisme notifié (CETIM, CSTB, CTBA).

{u-—---_- - \ I —.
_ _—— A Le fabricant doit réaliser un essai « initial type »

B | T : AN .
s i pour valider les éléments suivants :
RTS el - = [ a sécurité a l'ouverture
no v » Les efforts de fonctionnement
—_— » La résistance a la charge due au vent
e Kit moteur Batterie de secours Bouton poussoir Digicode radio Emetteur
Halo 2 ol i T s Sur chaque porte motorisée Vendome est apposée

une plaque CE avec:

» Le nom du fabricant

» L'année de fabrication

» Le numéro de commande

» Les informations relatives a la norme.

...et une plaque signalétique avec les caractéristiques

SOMMER | .

Antriebe & Funk\ . v o --H“““w,\\ | du produit fabriqué pour les portes sectionnelles.
= § __\) | '
‘V' &) | Toutes nos portes motorisées
T RS i L B _ sont conformes )
Emetteur 4 canaux veur éte deportee D Bi;-;cétterlijéue a la Norme Européenne.

Portes de garage 35
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